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SI::LOCKER je zámek napájený bateriovým blokem určeným pro zamykání 

šatních skříněk. Ovládání zámku je řízeno bezkontaktní kartou/čipem. 

Zamknutí a otevření zámku lze lehce a jednoduše provést jednou rukou. 

Zámek je vhodný pro instalaci do různých typů šatních skříněk, a také pro 

skříňky na cennosti a podobné aplikace. Instalace zámku nevyžaduje 

vedení kabeláže.

Speciální systém napájení pro minimální spotřebu energie:

• Motorem řízený zamykací mechanizmus

• Interní bateriový blok s dlouhou životností

• Tichý chod zámku

SI::LOCKER může být nastaven na 3 různé módy:

• WELLNESS – karta může zamknout kteroukoliv volnou skříňku

• FITNESS – každá skříňka má přiřazenou jednu kartu

• FAMILY FITNESS – tento mód je rozšířením Fitness módu - je možno

použít více karet pro ovládání jedné skříňky.

Typické použití zámku:

• SI::LOCKER – lehce ovladatelný, mnohostranné použití.

• Přehledný design s LED indikací jednotlivých stavů.

• Rychlé čtení bezkontaktní karty/čipu.

• Snadné ovládání jednou rukou.

• SI::LOCKER Manager - řídící software (management karet, konfi gurace

zámků, historie karet, kontrola napájení)

• Univerzální použití pro pravé i levé dveře.

SI::LOCKER – LEHCE OVLADATELNÝ, 
MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ:

• Přehledný design s LED indikací jednotlivých stavů

• Rychlé čtení bezkontaktní karty/čipu

• Snadné ovládání jednou rukou

• SI::LOCKER Manager - řídicí software (management karet,

konfigurace zámků, historie karet, kontrola napájení)

• Univerzální použití pro pravé i levé dveře

• Rychlá a jednoduchá instalace

SI::LOCKER
Elektronický bateriový šatní zámek
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁMKU SI::LOCKER

Rozměry 113 x 116 x 46 mm

Provozní teplota 0°C až +70°C

Napájení interní 6V DC baterie (bateriový pak) 4LR6

Spotřeba energie max. 0,9A (měřeno pro 12V DC)

Životnost baterie min. 20.000 cyklů nebo max. 2 roky

Čtecí vzdálenost 1 až 5 cm – v závislosti na typu bezkontaktní karty/čipu

LED signalizace zelená / červená / žlutá

Materiál plastový kryt, střelka zámku – kovová slitina

Třída krytí IP 43

Materiál dveří pro instalaci zámku dřevo / kov / HPL

PODPOROVANÉ TYPY KARET

MIFARE Desfi re karty jsou použity pro inicializaci a konfi guraci zámku

Podporované čipové karty
ISO14443A

MIFARE Ultralight, MIFARE Standard, MIFARE Desfire, MIFARE Desfire EV1 13.56 MHz

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Starter Kit:

Balík pro instalaci a inicializaci obou verzí SI::LOCKER zámku obsahuje: manuál, inicializační karty, management software, stolní 
čtečku karet, instalační příručku a vrtací šablonu.

Doplňky:
Identifikační bezkontaktní média – karta, čipové hodinky, čipová klíčenka
Informační terminál pro zobrazení čísla zamčené skříňky
Mechanismus pro snadnou detekci otevřené skříňky

Další výrobky COMINFO:
Turnikety a branky – široká nabídka výrobků COMINFO pro kontrolovaný vstup osob
Vstupenkový terminál – instalace na turniket, čtení karet, čipů, čarových i QR kódů
Pokladní systém včetně software

www.cominfo.cz

COMINFO, a.s.

Nábřeží 695, 760 01 Zlín - Prštné

T +420 603 151 333 

cominfo@cominfo.cz
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