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COMINFO - 
Produktionsprogramm

Über COMINFO

COMINFO, a.s. ist ein europäischer Hersteller von Speed Gates, Drehkreuzen 

und Zugangskontrollsystemen. Das Unternehmen COMINFO wurde 1990 

gegründet und ist heute in über 70 Ländern vertreten und einer der führenden 

Hersteller in dieser Branche.

Die Spitzentechnologie und die raffinierten Lösungen von COMINFO 

werden intern entwickelt, so dass wir jeden Schritt des Produktionsprozesses 

kontrollieren können. Später gewährleisten wir über unser Vertriebsnetz und 

unsere internationalen Partner eine ausgezeichnete Servicequalität, die es 

uns ermöglicht, auf die Bedürfnisse unserer Kunden zeitnah und effizient zu 

reagieren.

EASYGATE

Die EasyGate Produktreihe, auch bekannt als Technologie der SpeedGates 

wurde von COMINFO auf höchstem Niveau in Sachen Design, Schutz- und 

Sicherheitsklassen entwickelt. Diese Sensorschleusen bieten die Möglichkeit, eine 

breite Palette an optionalem Zubehör, alternativen Oberflächenausführungen, 

eine große Vielfalt an Formen und Farben oder Verkleidungen mit verschiedenen 

Materialien zu realisieren.

BAR

Die BAR-Produktlinie der hüfthohen Drehsperren ist für eine Vielzahl von 

Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank der hochwertigen 

Konstruktion und der Zuverlässigkeit ist ein langfristiger, wirtschaftlicher Betrieb 

gewährleistet. Eine breite Palette von Designs ermöglicht es, ein ideales Modell 

für jeden Innen- und Außenbereich zu finden. BAR-Drehsperren sind eine 

klassische und sichere Art, Ihre Räumlichkeiten zu schützen.

PEGAS

Schwenktüren der Serie PEGAS sind die geeignetste Lösung für den 

kontrollierten Zugang für behinderte Menschen, den Transport von größeren 

Gegenständen oder für Evakuierungszwecke. Es kann unabhängig oder 

zusammen mit Drehsperren oder Speed Gates installiert werden. Auch als 

Doppelversion für noch breitere Durchgänge mit synchroner oder individueller 

Öffnung/Schließung.

REXON

Die REXON-Drehkreuze und -Tore mannshoch sind besonders geeignet, wenn 

ein hohes Maß an Sicherheit erforderlich ist. Dieses REXON-Sortiment umfasst 

Standard-Drehkreuze mannshoch, platzsparende Doppeleinheiten, Drehkreuze 

mit Tor für Rollstühle, Drehkreuze mit Fahrradtor, und Wareneingang. Bietet 

auch Zugangskontrollanwendungen für den Innen- und Außenbereich mit 

hochwertiger, korrosionsbeständiger Oberfläche, die einen zuverlässigen 

Betrieb unter extremen Außenbedingungen gewährleistet.

ROUND

Die Round-Produktlinie bietet die ultimativen halbhohen Drehkreuze, die sowohl 

Ästhetik als auch Funktionalität vereinen.

Hüfthohes Drehkreuz mit einem hohen Sicherheitsniveau bei gleichzeitig hohem 

Benutzerkomfort, attraktivem und elegantem Design für Anwendungen.
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4* Optionales Zubehör

Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebseinheit

EasyGate Swing Speed Gate Technik - Slim Design (Zweirichtungsbetrieb)

Premium-Klasse

EasyGate Superb
Sensorschleuse
990-1800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel

Hoch
24 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate LC
Sensorschleuse
990-1800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel

Hoch
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate Elite
Sensorschleuse
990-1800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel

Hoch
30 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate EliteS
Sensorschleuse
Das kürzeste Gehäusedesign mit mittleren und hohen 
Glassperrelementen
990-1800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel

Hoch
20 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

Standard Klasse

EasyGate SG 1000 / SR 1000
Sensorschleuse
835 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel
SG Modell - runde Front / SR Modell - eckige Front

Mittel
24 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate SG 1320 / SR 1320
Sensorschleuse
835 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel
SG Modell - runde Front / SR Modell - eckige Front

Mittel
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate Swing Speed Gate  Technik (Zweirichtungsbetrieb)

Premium-Klasse

EasyGate SPT-G / SPT-R
Sensorschleuse 
1200-1800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel
SPT-G Modell - runde Front / SPT-R Modell - eckige Front

Hoch
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate SPD-G / SPD-R
Sensorschleuse 
850 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel
SPD-G Modell - runde Front / SPD-R Modell - eckige Front

Mittel
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate Swing Speed Gate Technik - Luxuriöses Design ermöglicht einfache Anpassung (Zweirichtungsbetrieb)

Premium-Klasse

EasyGate IM
Sensorschleuse
1200-1800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel

Hoch
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate BV
Sensorschleuse
800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel

Mittel
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF
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Material/Ausführung Notfall Einsatzbereich Durchgangstyp Preisniveau

Gehäuse schwarz RAL-beschichtet 
Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl

Handlauf aus schwarzem Glas
Gehärtetes Glas als Füllung

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Innenbereich        

   

5

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas

Schwarze Glasfront / Rückwand

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Innenbereich        

   

5

Gehäuse schwarz RAL-beschichtet
Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl

Handlauf aus schwarzem Glas
Gehärtetes Glas als Füllung

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Innenbereich        

   

4

Gehäuse schwarz RAL-beschichtet 
Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl

Handlauf aus schwarzem Glas
Gehärtetes Glas als Füllung

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Innenbereich        

   

4

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

       

   

3

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

       

   

4

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas

Gehärtetes Glas als Füllung

Frei zu öffnen
Automatisches Öffnen in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Innenbereich        

   

4

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas

Gehärtetes Glas als Füllung

Frei zu öffnen
Automatisches Öffnen in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Innenbereich        

   

4

Innere Abdeckung - gebürsteter Edelstahl 
Verkleidung - Corian

Frei zu öffnen
Automatisches Öffnen in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Innenbereich        

   

5

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Gestell - gebürsteter Edelstahl

Verkleidung - Corian

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Innenbereich        

   

5

Ea
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebseinheit

EasyGate Sliding Speed Gate Technik (Zweirichtungsbetrieb)

Premium-Klasse

EasyGate BG
Sensorschleuse
950 mm Flügelhöhe
2 Flügel

Mittel
42 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate LG
Sensorschleuse
940/1200/1800 mm Flügelhöhe
2 Flügel

Hoch
42 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

MDD Motor
20 000 000 MCBF

Standard Klasse

EasyGate LX / LH
Sensorschleuse 
940/1200/1800 mm Flügelhöhe
2 Flügel
LX Modell - runde Front / LH Modell - eckige Front

Hoch
40 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate FL / FH
Sensorschleuse
940 mm Flügelhöhe, abgewinkelte Flügel geformt
2 Flügel
FL Modell - runde Front / FH Modell - eckige Front

Mittel
40 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate Spezialanwendungen (Zweirichtungsbetrieb)

EasyGate SPT-G Outdoor / SPT-R Outdoor
Sensorschleuse
895-1800 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel
Modell SPT-G - runde Front / Modell SPT-R - eckige Front

Hoch
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate WN
Sensorschleuse
Entwickelt für extreme Wetterbedingungen und raue Umgebungen
900 mm Höhe der Rundrohrsperrelemente
1 Flügel / 2 Flügel

Mittel
8 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

Fail-Safe Motor
5 000 000 MCBF

EasyGate SPA Premium
Sensorschleuse
Bezahlte Zugangslösung
1400 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel**

Hoch
27 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate SBG
Sensorschleuse
Self-Boarding-Gate
850 mm Flügelhöhe
1 Flügel / 2 Flügel

Hoch
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

e-Gate
Dreh-Interlock-Tor
Automatisierte Grenzkontrolle
1200 - 1800 mm Flügelhöhe
4 Flügel

Hoch
78 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate SPT-G Bike / SPT-R Bike
Sensorschleuse 
1200-1800 mm Höhe des Z-förmigen 
Sperrelemente aus gehärtetem Glas
2 Flügel
Modell SPT-G - runde Front / Modell SPT-R - eckige Front

Hoch
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung
Induktionsschleife

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

EasyGate SPT-G Bike Outdoor / SPT-R Bike Outdoor
Sensorschleuse
1200-1800 mm Höhe des Z-förmigen Sperrelemente aus gehärtetem Glas
2 Flügel
Modell SPT-G - runde Front / Modell SPT-R - eckige Front

Hoch
36 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung
Induktionsschleife

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

Interlock Gate G / R
Hochsicherheits-Doppel-Sensorschleuse
1200-1800 mm Flügelhöhe
4 Flügel
Modell G - runde Front / Modell R - eckige Front

Hoch
75 Lichtschranken

Tailgating / Überkreuzungserkennung

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

* Optionales Zubehör   ** EasyGate SPA ECO / ECO+ verfügt über einen Hauptschrank und eine Sensorwand bzw. ein 
Geländer mit Sensoren. EasyGate SPA Premium verfügt über einen Haupt- und einen Seitenschrank.  



7

Material/Ausführung Notfall Einsatzbereich Durchgangstyp Preisniveau

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
       

5

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus gebürstetem Edelstahl

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich        

   

4

Handlauf aus gebürstetem Edelstahl mit 
schwarzen Glasabschlüssen

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich        

   

3

Handlauf aus gebürstetem Edelstahl mit 
schwarzen Glasabschlüssen

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich        

   

3

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl 
Handlauf aus schwarzem Glas
Füllung aus gehärtetem Glas

Frei zu öffnen
Automatisches Öffnen in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Außenbereich        

      

4

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei zu öffnen

Automatische Öffnung in 
Ausgangsrichtung*

Außenbereich
ExtremeWetterbedingungen         

4

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
Füllung aus gehärtetem Glas

Frei zu öffnen
Automatisches Öffnen in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Innenbereich        

   

4

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas
Füllung aus gehärtetem Glas

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Innenbereich        

   

5

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Füllung aus gehärtetem Glas

Handlauf aus Edelstahl

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Innenbereich        

   

5

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas
Füllung aus gehärtetem Glas

Frei zu öffnen
Automatisches Öffnen in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Innenbereich        

      

4

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas
Füllung aus gehärtetem Glas

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Außenbereich        

      

5

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Handlauf aus schwarzem Glas

Gehärtetes Glas als Füllung

Frei zu öffnen
Automatisches Öffnen in 

Ausgangsrichtung*
Pushthrough Funktion*

Innenbereich        

   

5
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebseinheit

BAR Motorgetriebene Drehsperre (Zweirichtungsbetrieb)

BAR ONE Unipod
1-Arm-Drehsperre für den bequemen Durchgang
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

BAR ONE Gate
1-Arm-Drehsperre für breite Eingangsbereiche
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

BAR ONE Tripod
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

BAR BA
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

Fail-Safe Motor

BAR EC
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

Fail-Safe Motor

BAR EK
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

Fail-Safe Motor

BAR EK-Wall
3-Arm-Drehsperre für kleine Räume
Wandmontage Drehsperre
Einladungsfunktion für reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

Fail-Safe Motor

BAR ST
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

Fail-Safe Motor

BAR ST-DUO
Doppel- 3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

Fail-Safe Motor

BAR SKR
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang Niedrig

Fail-Safe Motor

BAR SKR-DropArm
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang Niedrig

Fail-Safe Motor

BAR GX
3-Arm-Drehsperre
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Übersteig- / 

Unterkriechschutz*

Fail-Safe Motor

BAR Spezialanwendung (Zweirichtungsbetrieb)

BAR SPA
1-Arm- / 3-Arm-Drehsperre
Kostenpflichtige Zugangslösung
Einladungsfunktion für einen reibungslosen Durchgang

Niedrig
Tailgating & Übersteig- /

Unterkriechschutz*

 MDD Motor
20 000 000 MCBF

* Optionales Zubehör
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Material/Ausführung Notfall Einsatzbereich Durchgangstyp Preisniveau

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich

Emergency Drop Arm

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

Aussenbereich ohne Dach*       
1

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich 

Emergency Drop Arm

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

Aussenbereich ohne Dach*       
1

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich

Emergency Drop Arm*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

Aussenbereich ohne Dach*    
1

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich 

Emergency Drop Arm*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

Aussenbereich ohne Dach*    
1

Polyester-Pulverbeschichtung / 
Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl

Frei beweglich 
Emergency Drop Arm*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*    

1

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich 

Emergency Drop Arm
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*    
1

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich 

Emergency Drop Arm*
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*    
1

Polyester-Pulverbeschichtung / 
Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl

Frei beweglich 
Emergency Drop Arm*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

Aussenbereich ohne Dach*    
1

Polyester-Pulverbeschichtung / 
Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl

Frei beweglich 
Emergency Drop Arm*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

Aussenbereich ohne Dach*    
2

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*
Aussenbereich ohne Dach*    

2

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich 

Emergency Drop Arm

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach*

Aussenbereich ohne Dach*    
2

Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
Frei beweglich

Emergency Drop Arm* Innenbereich    
2

Gehäuse schwarz RAL-beschichtet
Abdeckungen weiss RAL-beschichtet

Frei beweglich 
Emergency Drop Arm*

Innenbereich
      

2

B
A

R
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebseinheit

PEGAS Motorgetriebene Schwenktüre (Zweirichtungsbetrieb)

PEGAS GLE
Schwenktüre mit Glasflügel
Rollstuhlgerechte Breite
Öffnungswinkel in jede Richtung bis zu 90°

Niedrig
Fail-Safe Motor

PEGAS GL
Schwenktüre mit Glasflügel
Rollstuhlgerechte Breite
Öffnungswinkel bis zu 270°

Niedrig
 Fail-Safe Motor

PEGAS HG
Schwenktüre mit Glasflügel
Rollstuhlgerechte Breite
Öffnungswinkel in jede Richtung bis zu 90°

Niedrig
 Fail-Safe Motor

PEGAS SF
Schwenktüre mit Rundrohrflügel
Rollstuhlgerechte Breite
Öffnungswinkel bis zu 270°

Niedrig
 Fail-Safe Motor

PEGAS SF-S
Schwenktüre mit Rohrbogen/Glasfüllung
Rollstuhlgerechte Breite
Öffnungswinkel bis zu 270°

Niedrig
 Fail-Safe Motor

PEGAS J
Schwenktüre mit Doppel-Rundrohrflügel 
Rollstuhlgerechte Breite
Öffnungswinkel bis zu 270°

Niedrig
 Fail-Safe Motor

Twin/Double Gate
Doppel-Schwenktüre
Für Anwendungen, die eine besonders grosse Durchgangsbreite 
erfordern

Niedrig
 Fail-Safe Motor

PEGAS Gate Top
Integration von RFID-Leser, Sicherheitsradar, Exit Radar, Kantenlicht, EasyScan mini

* Optionales Zubehör
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Material/Ausführung Notfall Einsatzbereich Durchgangstyp Preisniveau

Gebürsteter Edelstahl
Frei zu öffnen

Automatische Öffnung*
Innenbereich        

   

1

Gebürsteter Edelstahl
Frei zu öffnen

Automatische Öffnung*
Innenbereich        

  

2

Gebürsteter Edelstahl
Frei zu öffnen

Automatische Öffnung*
Innenbereich        

  

2

Gebürsteter Edelstahl
Frei zu öffnen

Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach

       

  

1

Gebürsteter Edelstahl
Frei zu öffnen

Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach

       

  

1

Gebürsteter Edelstahl
Frei zu öffnen

Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach

       

  

1

Twin Gate: individuelles Türöffnen und Schließen*
Double Gate: synchrones Türöffnen und Schließen*

2

Einschließlich Halterung für Radar-/Proxy-Kartenleserhalter*
Erhältlich für PEGAS GLE, HG, SF, SF-S, J

2

P
EG

A
S
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebseinheit

REXON DEA Motorgetriebenes mannshohes Drehkreuz (Zweirichtungsbetrieb)

REXON DEA 3
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung
Mit Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA 3-U
Mannshohes Drehkreuz mit U-förmigen Armen
120° Teilung
Mit Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA DUO 3
Mannshohes Doppeldrehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung
Mit Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA 3 GATE-Bike
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung
Mit integriertem Fahrrad-Seitentor, Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA 3 GATE Bike-U
Mannshohes Drehkreuz mit U-förmigen Armen
120° Teilung
Mit integriertem Fahrrad-Seitentor, Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA 3 GATE-Full
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung
Mit integriertem rollstuhlgerechtem Seitentor, Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA 3 GATE-Full-U
Mannshohes Drehkreuz mit U-förmigen Armen
120° Teilung
Mit integriertem rollstuhlgerechtem Seitentor, Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA 4
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
90° Teilung
Mit Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor

REXON DEA DUO 4
Mannshohes Doppeldrehkreuz mit geraden Armen
90° Teilung
Mit Dach und Seitenwänden

Hoch
Fail-Safe Motor
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Material/Ausführung Notfall Einsatzbereich Durchgangstyp Preisniveau

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach       

3

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach       

3

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach       

4

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach       

4

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach       

4

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach       

4

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach          

4

Komplett aus gebürstetem Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach    

5

Komplett aus gebürstetem Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach
Aussenbereich ohne Dach    

5

R
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebseinheit

REXON ERA  Motorgetriebenes mannshohes Drehkreuz (Zweirichtungsbetrieb)

REXON ERA 3
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung Hoch

Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA 3 FULL
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung Hoch

Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA DUO 3
Mannshohes Doppeldrehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung Hoch

Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA 3 GATE-Bike
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung mit integriertem Fahrradtor Hoch

Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA 3 GS
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
Mit Glasseitenwänden
120° Teilung

Hoch
Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA 3 GS FULL
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
Mit Glasseitenwänden
120° Teilung

Hoch
Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA 3-GS-U
Mannshohes Drehkreuz mit U-förmigen Armen
Mit Glasseitenwänden
120° Teilung

Hoch
Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA DUO 3 GS
Mannshohes Doppeldrehkreuz mit geraden Armen
Mit Glasseitenwänden
120° Teilung

Hoch
Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA 4 FULL
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
90° Teilung Hoch

Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA 4
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
90° Teilung
Mit Ein- und Ausstiegsseitenwänden

Hoch
Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON ERA DUO 4
Mannshohes Doppeldrehkreuz mit geraden Armen
90° Teilung
Mit Ein- und Ausstiegsseitenwänden

Hoch
Fail-Safe / Fail-Lock Motor

REXON Basic 3
Mannshohes Drehkreuz mit geraden Armen
120° Teilung Hoch

Fail-Safe Motor

* Optionales Zubehör
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Material/Ausführung Notfall Einsatzbereich Durchgangstyp Preisniveau

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
2

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
2

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
3

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

         
3

Gehäuse: feuerverzinkt
Drehstern: feuerverzinkt
Verbundglasscheiben

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
3

Gehäuse: feuerverzinkt
Drehstern: feuerverzinkt
Verbundglasscheiben

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
3

Gehäuse: feuerverzinkt
Drehstern: polierter Edelstahl
Verbundglasscheiben

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
3

Gehäuse: feuerverzinkt
Drehstern: feuerverzinkt
Verbundglasscheiben

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
3

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

   
2

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

   
2

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

   
3

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei beweglich

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

      
2
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebseinheit

GATE DEA/ERA Motorgetriebenes mannshohes Tor (Zweirichtungsbetrieb)

GATE DEA
Mannshohes Tor mit Seitenwände und Dach
Gerade Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe Motor

GATE DEA-U
Mannshohes Tor mit Seitenwände und Dach
U-förmige Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe Motor

GATE DEA DUO
Doppeltes Tor mannshoch mit Seitenwände und Dach
Gerade Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe Motor

   

GATE DEA DUO-U
Doppeltes Tor mannshoch mit Seitenwände und Dach
U-förmige Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe Motor

GATE ERA
Tür mannshoch
Gerade Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe / Fail-Lock Motor

GATE ERA-U
Tür mannshoch
U-förmige Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe / Fail-Lock Motor

GATE ERA DUO
Doppeltes Tor mannshoch
Gerade Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe / Fail-Lock Motor

GATE ERA DUO-U
Doppeltes Tor mannshoch
U-förmige Arme
Rollstuhlgerechte Breite

Hoch Fail-Safe / Fail-Lock Motor

* Optionales Zubehör
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Material/Ausführung Notfall Einsatzbereich Durchgangstyp Preisniveau

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: feuerverzinkt

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach

     

   

3

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach

     

   

3

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: feuerverzinkt

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach

     

   

4

Gehäuse/Dach: feuerverzinkt und RAL-
pulverbeschichtet
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei beweglich
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach

     

   

4

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

     

   

2

Gehäuse: feuerverzinkt
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

     

   

2

Gehäuse: feuerverzinkt 
Drehstern: feuerverzinkt

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

     

   

3

Gehäuse: feuerverzinkt
Drehstern: polierter Edelstahl

Frei zu öffnen
Automatische Öffnung*

Innenbereich
Aussenbereich mit Dach

Aussenbereich ohne Dach
Extreme Wetterbedingungen*

     

   

3
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Antriebsmechanismus

ROUND Hüfthohes motorgetriebenes Drehkreuz (Zweirichtungsbetrieb)

ROUND E
Hüfthohes Drehkreuz

Mittel Fail-Safe Motor 

ROUND E-S
Hüfthohes Drehkreuz
Schlankes Design Mittel Fail-Safe Motor

ROUND F
Hüfthohes Drehkreuz mit gebogenen Glaswänden

Mittel Fail-Safe Motor

ROUND F-TOP
Hüfthohes Drehkreuz
Gewölbte Glaswände
Hochwertiger Handlauf

Mittel Fail-Safe Motor

ROUND J
Hüfthohes Drehkreuz

Mittel Fail-Safe Motor

ROUND J-S
Hüfthohes Drehkreuz
Schmales Design Mittel Fail-Safe Motor

ROUND J90-U arm
Hüfthohes Drehkreuz

Mittel Fail-Safe Motor

ROUND J90-Straight
Hüfthohes Drehkreuz

ROUND J90-Straight 1300
Erweiterte Höhe (bis zu 1300 mm)

Mittel Fail-Safe Motor

ROUND J90 DUO-Straight
Hüfthohes Doppeldrehkreuz

ROUND J90 DUO-Straight 1300 
Erweiterte Höhe (bis zu 1300 mm)

Mittel Fail-Safe Motor 

* Optionales Zubehör
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Standard-Material Notfall Betriebssystemumgebung Durchgangstyp Preisniveau

Gebürsteter Edelstahl Frei beweglich Innenbereich    
3

Gebürsteter Edelstahl Frei beweglich Innenbereich    
3

Gebürsteter Edelstahl
Glasseitenwände

Frei beweglich Innenbereich    
4

Gebürsteter Edelstahl
Glasseitenwände
Premium-Handlauf

Frei beweglich Innenbereich    
5

Gebürsteter Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*
Aussenbereich ohne Dach*

   
3

Gebürsteter Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*
Aussenbereich ohne Dach*

   
3

Gebürsteter Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*
Aussenbereich ohne Dach*

   
3

Gebürsteter Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*
Aussenbereich ohne Dach*

   
3

Gebürsteter Edelstahl Frei beweglich
Innenbereich

Aussenbereich mit Dach*
Aussenbereich ohne Dach*

   
4
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Typ Allgemeine Beschreibung Sicherheitsklasse Material/Ausführung Einsatzbereich Preisniveau

Geländer

ZC
Geländer - 40 mm Rundrohr Mittel

Edelstahl Rundrohr
Innenbereich

Aussenbereich
1

ZS 990
Glasgeländer
Höhe 990 mm Mittel

Edelstahl Rundrohr
Gehärtete Glasscheibe

Innenbereich 1

ZS 1800
Glasgeländer 
Höhe 1800 mm Hoch

Edelstahl Rundrohr
Gehärtete Glasscheibe

Innenbereich 2

Gehäuselose Barriere
Verankerung der Barriere unter 
dem Boden Mittel

Gehärtetes Glas Innenbereich 3

Rampen

LT Rampe
Rampe zur Installation auf Böden, auf denen 
Bohren/Schneiden nicht erlaubt ist 
Erhältlich für alle Arten von Drehkreuzen, 
Toren und Schranken

Verzinkter Stahlprofilgehäuse 
mit eingebauten Kabelkanälen

- rutschfester schwarzer Gummibodenbelag
2

COMINFO, a.s.

Nabrezi 695, 760 01 Zlin-Prstne, Tschechische Republik

T +420 603 151 333 

cominfo@cominfo.cz

www.cominfo.eu

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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