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CERTIFIKAT TYPU

evidencni ¢islo 13.731.062, revize €. 2
vydany vyrobci:

COMINFO, a.s.
Nabiezi 695
CZ -760 01 Zlin - Prstné
IC: 63482576

na vyrobek:
Nazev: Turniket
Typové oznaceni: EASYGATE
Modifikace: LX, LH, LG, BG, LR, LC, HSA, FH, FL, FG, FR, SG, SR,

SH, BV, WN, HG, HR, DG, DR, SPT, SPT Outdoor, SPTs,
SPD, SPDs, SBG, SBGs, SPA, IM, ELITE, SUPERB,
E-GATE, INTERLOCK

Misto vyroby: COMINFO, a.s., Nabrezi 695, CZ - 760 01 Zlin - Prétné

u kterého byla provedena certifikace dle certifikaéniho schématu SCH3 — vychazi
z ISO/IEC 17067, schéma 3 vsouladu s certifikatnim systémem
TUV SUD Czech a jejichz vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni
evidencni Cislo 16.710.128 ze dne 06.12.2024.

VySe uvedeny typ vyrobku splfuje aplikovatelné pozadavky nasledujicich
predpis(/ normativnich dokumentt, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

. €SN EN 1SO 12100:2011, CSN EN 17352:2022
CSN EN IEC 60335-1 ed.4:2024 + A11:2024, CSN EN ISO 13857:2022,
CSN EN IEC 61000-6-1 ed.3:2019, CSN EN IEC 61000-6-3 ed.3:2021.
Tento certifikat plati do: 22.07.2026
Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvori jeho nedilnou souéast a obsahuje 1 stranu.
Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy

autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 12.12.2024 e

vedouci certifikaéniho organu

TUV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification.cz@tuvsud.com  TUV®



Priloha k Certifikatu typu ev. &. 13.731.062, revize ¢. 2

. Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 16.04.2021 a 01.11.2024.

2. Certifikat byl vystaven na zakladé podkladl objednatele:

ZAadost o certifikaci ze dne 06.04.2021
Objednavka €. 16.169.651 ze dne 10.10.2024

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zaméfené na prvky
zajistujici pokracovani shody vyrobkl s pozadavky certifikace.

Podrobné technické udaje charakterizujici typ vyrobku:
Pouzité napajeci napéti: 230 V, 50 Hz, 24 V AC, 13.8 VDC
Dalsi detailni technické parametry jsou v pfilozené dokumentaci jednotlivych modifikaci.

5. Seznam dulezitych &asti technické dokumentace:

Je uveden ve Zpravé o hodnoceni ev. &. 13.732.258 ze dne 16.07.2021 a €. 16.710.128
ze dne 06.12.2024.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho majitelem na tfeti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tieba neprodlené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost muze ucinit dal$i pokradovani certifikatu zavislé na dodateéném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému Fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni ¢innosti ve IhGté 1x roéné.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vSech pfiloh.

K tomuto certifikatu nebylo zfizeno pravo uzivani zkusebni znacky TUV SUD Czech.
Maijitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o vSech pfipadnych stiznostech tykajicich se
souladu vyrobkll s pozadavky predpisi a norem a dat tyto zaznamy certifikaCnimu
organu TUV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouzivani zkusebni znacky a certifikatl) se fidi
Vseobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobkil v platném znéni.

Tento certifikat je revizi &. 2 certifikatu €. 13.731.062, ktery byl vydan 22.07.2021.
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